病床项目采购需求
一、技术要求
1.整体要求
[bookmark: _GoBack]医用病床适用于住院、不能下床以及不便下床的患者，满足患者的休养、治疗及日常生活必须的特护服务。床头柜与病床配套使用颜色统一，陪护椅收起为椅子，拉开可当床使用，适用于医院患者住院陪护用椅。
二、配置要求
1.每张病床要求：
床头、床尾：               1副（可拆卸）
隐藏式摇把丝杠：           1套
输液插孔：                 4个
半棕半棉防水布专用床垫：   1个
防水床垫罩：               2个
床下置物筐：              依据病床尺寸配置
六档铝合金护栏：           1套
餐桌板：                   1个
静音脚轮：                 4个
输液杆：                   1根
2.配套床头柜：
活动抽板：                  1个
抽    屉：                  1个
小    柜：                  1个
隔    板：                  1个
3.配套陪护椅：
每个床腿装有塑胶套脚
脚    轮：                   6个
塑料脚垫：                   4个
4. 凳子：
    方   凳：                   10个
三、具体功能及参数要求
1.病床具体功能及参数要求:
1.1.床体主架应使用符合 GB/T3094-2012《冷拔异型钢管》的优质碳钢矩形 材焊接而成，承重≥240Kg。床头、床尾要求采用ABS材料，一次注塑成型，装卸自如，具抗冲击性、耐热性、耐低温性，四角带有输液架孔，每床配置1个输液杆。
1.2.配有铝合金护栏，沿床边一键式上下平行开合。护栏长≥1500mm。上横管采用D型专用铝合金型材料，厚达1.5mm。
1.3.床垫为半棕半棉防水布专用床垫，尺寸与床配套。内置海绵使用350#高弹海绵，棕片使用纯天然椰棕片，床垫配有拉链,便于装卸、清洗， 海绵厚≥5公分，棕片厚≥3公分。
1.4.配置餐桌板，固定于床尾，不可分离。
1.5.具有中控刹车一步全床制动；脚轮直径≥φ120mm，要求静音，并具有良好的耐油性、耐磨性、耐药性和耐化学品性。
1.6.不锈钢摇把，具有双向极限保护设置，可推拉折叠。
1.7.规格要求：长：2000mm～2150mm  宽:≥900mm 高：480mm～500mm背板升降角度：0-80±10º   （2）腿板升降角度：0-40±10
1.8床头床尾板：采用ABS工程塑料一次吹塑成型工艺。床头锁紧件全部采用钢件，对称式快速挂座，小巧可快速拆卸，满足临床急救需求。
2.床头柜具体功能及参数要求:
2.1.要求采用优级ABS工程塑料注塑成型，结实、耐用，不变形，不易变色、耐腐蚀、外形美观、清洗方便、开合柔和、安静顺滑，一次性压缩成型。有抽屉、柜子和活动抽板，抗冲击力、抗压力。柜体两侧配可隐藏式不锈钢毛巾挂杆，不配脚轮。
2.2.规格要求：长：400mm～500mm 宽：400mm～500mm 高：600mm～800mm。
3.钢制六轮陪护椅具体功能及参数要求:
3.1陪护椅要求承重力强，面料柔软舒适，内置加厚海绵，舒适度良好，环保无异味 耐磨度高，易打开，易折叠，可满足椅子和床的使用要求，陪护椅实心扶手为ABS工程塑料注塑成型。
3.2规格要求：长、宽、高：展开(1800～1850)mm×(500～650)mm×(300～450)mm,合上(500～650)mm×(500～650)mm×(500～600)mm
四、商务及售后要求
1交货（实施）期及地点:中标后15个日历日内交由医院指定地点。
2质保期：整机（含配套附件、附属设备等）原厂质保5年，提供免费安装服务，质保期自正式验收合格之日起计算，提供原厂质保承诺文件，在质保期内进行售后服务不得收取任何费用，实行终身保修。
3验收合格后质保期内每年（按365天计算）设备使用率≥95%，若达不到，不足的使用天数按照1：3相应延长质保期。
4配备专职售后服务工程师，如实提供售后工程师名单、联系方式等证明材料。接到院方报修 2小时内响应，24小时内抵达现场维修。
5质保期内厂家专业售后工程师需每6个月进行一次巡检保养，并向院方留存相应记录。

